CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Maddulo geoposicionamiento integrado.

Funcioén inteligente “ITCS”. Funcion de
puesta en marcha adaptable.

Funcién “BOOST”. Calor de forma
continua durante 2 horas.

Funcién “indicador de consumo
eléctrico”, via app.

Funcién “ventanas abiertas”.

Fluido térmico de alta inercia térmica.
Cronotermostato digital PID con una
precisién de +/- 0,2°C.

Funcién manual o automatica.
Elementos curvos de aluminio de
inyeccion.

Programacion diaria configurable.
Distintas configuraciones de
programacion: Dias laborables y fin de

semana, programa de fin de semana, etc.

Modos confort, economia, antihielo y
apagado.

Bloqueo del teclado.

Limitador térmico de seguridad.
Incluye kit de instalacion.

Cable de alimentacion con clavija
incluida.

HAVERLAND®

EMISORES
ePoint

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo Watios
ePOINT-4 500
ePOINT-6 750
ePOINT-8 1000
ePOINT-10 1250
ePOINT-12 1500

GARANTIA
COMPONENTES

FUNCION
“BOOST”

GARANTIA

ESTANQUEIDAD

> Disponible en:

HAVERLAND

APP

Voltios
piclo]
piclo]
piclo]
piclo]
piclo]

Medidas (mm)
484x572x100
617x572x100
750x572x100
903x572x100

SMARTBOX

1036x572x100

CONECTIVIDAD 3

MODULO GPS

INCORPORADO o

Elementos
4
6
8
10
12

NO INCLUIDA

MODULO

GEOLOCALIZACION

INTEGRADO

@ FUNCION “ITCS”

2 Download on the

[ S App Store



b

Emisores autoprogramables Iris
El primer emisor de fluido con sensor de
presencia y conectividad

CONECTIVIDAD

MODULO “WIRELESS” INTEGRADO.
Instala nuestra Smartbox (69€) y descargate
nuestra app gratuita para controlar tus
emisores IRIS en tiempo real y desde
cualquier lugar del mundo.




